EPSON 


し P-A500F/LP-A500 


セツトアツプガ仆 


• 本機を使用可能な状態にずるための準備作業を説明してい 
まず。 

. 本書は製品の近くに置いてご活用<ださい。 


LP-A500 



製品をお使いいただく前に ... 1 

セツトアップ作業の流れ. ... 6 


同個品の確認と設置 

栖包箱か6本磯を取り出し、設置するまでの手順を説明してい 
ます。 


電源コード、トナーカートリッジと 
感光な ユニッ トの巧り巧け 

電源コードと消耗品の取りがけちまを説明しています。 


ファックス機能の初期設定 
( LP - A 500 F のみ） 

ファックス磯能をお使いいただ<ための基本設定を説明してい 
ます。 


オプションの装着方法 

増設メモリや増設カセツトユニ、ソトの取りがけちまを説明して 
います。 


用紙のセット 

普通祇のセットちまを説明しています。八ガキや封筒など特殊 
紙のセットちまは、『ソフトウェア機能ガイド』 ( PDF ) をご覧 
ください。 

動作確認 

正しくセツトアップできたかを確認する手順を説明していま 
す。 


USB 接続でのセットアップ 

本機とコンピュータを USB ケーブルで接梳して使巧する墙合 
のセットアップの手順を説明しています。 

ネットワーク接続でのセットアップ 
( Windows ) 

本機をネットワーク上に接揣して Windows 環境のコンピュー 
なか6使巧するための手順を説明しています。 


困ったときは 


セットアップ時のトラプルの対処ちまを説明しています。 













■ マー ク 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。マークが付いている記述はあずお読みください。 
それぞれのマークじは々のような意巧がありまず。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品本体が損傷したり、製品本体ゃソフトウ I ァが正常 
に動作しなくなる場合があります。'必ずずってお使いください。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


関連した内容の参照ぺージを示しています。 


■ Windows の表記 

本書では、 Windows オペレーティングシステムの各バージョンを 「Windows 98丄 [Windows Me」、[Windows 2000丄 
「Windows XP」 、 [Windows Server 2003 J と表記していまず。またこれらを總称ずる場合は 「 Windows 」 、複数の 
Windows を併記ずる場合は 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略ずることがありまず。 


■ Mac OS の表記 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは)欠の通りでず。 

Mac OS 9.1 〜 9.2.X 
Mac OS X vlO .2、 v 10.3 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをまとめて、若れぞれ 「 MacOS 9 」、「Mac OS X 」と表記していること 
があります。 


■ マニュアル構成 

本製品じは、次の説明書が添付されていまず。 


セットアップガイド（本書） 

本磯を使用可能な状態にずるまでの手順を説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくセットアップしてください。 

活用ガイド 

コピー、ファックス、スキャンの方なとメンテナンスおよび困ったときの対処方法を説明しています。 

必ずお読みいたた’き、本機を正しくご使巧<ださい。 

C 

D 

1 

R 

0 

M 

ソフトウェア機能ガイド 
for Windows ( PDF ) 

本機を Windows 搭載のコンピュータと接続して、巧刷、スキャンするちまを説明しています。 

ソフトウェア機能ガイド 
for Mac OS ( PDF ) 

本機を Mac 0 S と接続して、巧刷、スキャンするちまを説明していまず。 

ネットワーク設定ガイド （ PDF ) 

ネットワーク印刷時の詳挪情報とネットワークユーティリティの情報を説明していまず。 


<ss> 

岛 


■ 説明で使用しているイラスト 


本書では、 LP - A 500 F のイラストを使用してを種手順説 S 月をしていまず。 




















製品をお使いいただく前に 


L 安全上のご注意 . 


本製品を安全にお使いいただ<ためじ、製品をお使いじなる前には、必ず本書および製品に添付されている取扱説明書を 
お読みください。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解まできるようじ、手元に置いてお使い<ださい。 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止ずるためじ、危険を伴う 
操作-お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っていまず。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示をお視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性が想走される内 
容を示していまず。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性が想走される内容および物 
的損害のみの発生が想走される内容を示していまず。 


この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示していまず。 


分解禁止を示していまず。 

(§) 

濡れた手で製品に触れることの禁止を示していまず。 

製品が水に濡れることの禁止を示していまず。 

〇 

この記号は、必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示していまず。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示していまず。 

〇 

この記号は、アース接続して使用ずることを示していまず。 


製品をお使いいただく前に 












A 警告 

C 

還） 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないで<ださい。 

感電-义災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセント 
から抜いて、保守契約店（保ず契約されている場合）、販売店、またはエプソンの修理窓 
口にご相談くださし、。お客様による修理はを険ですから絶がしないでください。 

異物や水などの巧化が内部に入った場さは、そのまま使用しないでください。 

感電-义災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセント 
から抜いて、保ず契約店（保ず契約されている場合）、販売店、またはエプソンの修理窓 
口にご相談くださし、。 

0 

通風□など開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりし 
ないで < ださい。 

感電-义おの原因となります。 

(D 

取巧説明書で指示まれている W 巧の分解は巧わないで<ださい。 

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ、を着器の異常加熱、高圧部での感電などの事故のお 
それがあります。 

0 

電源プラグは、異物が付着したが態で使用しないでください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってくださし、。 

•ホコリなどの異物が付着したまま巧用しない 
.ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 

〇 

電源プラグは巧の根元まで確実に差し込んで使用して<ださい。 

雜 

漂れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


ま示まれている電源 （ AC 100 V ) W 巧は使用しないでください。 

表示じ(かの電源を使うと感電-义おの原因となります。 


電源コードのたこ足配線はしないで<だまい。 

発熱し义災の原因となります。家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) から電源を直接取っ 
てくださし、。 

0 

添巧されている電源コード W 巧の電源コードは使用しないでください。 

感電-义おの原因となります。 

0 

添巧されている電源コードを、化の機器で使用しないでください。 

感電-义おの原因となります。 

0 

破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電-义災の原因となります。 

電源コードを取り扱う際は、々の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードの上に重い物を載せない 
.無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、イ呆ず契約店（イ呆ず契約されている場合）、販売店、またはエプ 
ソンの修埋窓口にご相談ください。 


2 製品をお使いいただく前に 

















A 警告 

〇 

漏電事故防止のため、巧化接続（アース）を巧って<ださい。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電•义災の原因となります。電 
源コードのアースを'必ず々のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
. 細片などを 650 mm ]^^上地中にほめた物 
.接地工事（第3種）を斤っている接地端子 

アース線の取り付け/取りかしは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で斤ってくだ 
さし、。ごほ用になる電源コンセントのアースを確認してくださし、。アースが取れない場合 
は、買いホめの販売店にご相談ください。 

Q 

巧のよラな場所には、絶巧にアース線を接続しないでください。 

•ガス管（引义や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険で 
す） 

• 水道管や蛇口ほ己管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目をまたしま 
せん） 

Q 

消耗品（トナーカートリッジ、感化体ユニット）を、义の中に入れないでください。 

トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。 一 部の巧用-済みの消耗品は回収し 
ていますのでご協力をお願いします。 

0 

こぼれたトナーは電気掃除機で吸い取らないで<ださい。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、内部に吸い込まれたトナーが電気接点の义巧など 
により粉じん発义する可能せがあります。巧などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで 
掃除するか中性洗剤を含ませたホなどで拭き取ってください。 

C 

電源プラグは定期的にコンセントから巧いて、巧の根元、および巧と巧の間を清掃して< 
ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

Q 

電話回線を使用の際は、义災、感電、および人への障害の危険を減らすために次の昼本的 
な事項に従って < だまい。 

• 濡れた場巧で製品を使わないでください。感電の危険があります。 

.雷雨時には、ファックス機能などを巧用しないでください。感電の危険があります。 

. ガス漏れなどの異常時に本機を使用しないでください。ガスに引义するを険がありま 
す。 

. 26 AWG より太い通信回線コードを使ってくださし、。細い通信コードは义災の危険があ 
ります。 


製品をお使いいただく前に 
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A 注意 

Q 

子供の手の届 < 場所には、設置、保管しないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 


トナーカートリッジは子供の手の届<場所に保管しないで<ださい。 

0 

不安定な場巧（ぐらついた台の上や傾いた場巧など）に置かないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

湿気やホコリのをい場所に置かないで< ださい。 

感電-义災の危険があります。 

0 

他の機械の振動がなわる場巧など、振動しがちな場所には置かないで<だまい。 

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

Q 

本機の上に乗ったり、重い物を置かないで < だまい。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意くださし、。倒れたり、壊れたりしてけがをす 
る危険があります。 

Q 

本機は重いので （LP-A500F 約 34kg、LP-A 500 約31 kg) 開個や移動の際は1人で運 
ばないでください。 

'丘、ず2人に(上で運んでください。 

Q 

本機の通風□をふさがないで<ださい。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义おの危険や故障の原因となります。々のような場 
巧には設置しないでください。 

. 巧し入れや本箱など風通しの悪い狭い場巧 
•じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から一をのすき間（左100 mm 、 右300 mm 、 後 260 mm ) を 
あけてください。また、毛ホやテーブルク□スのようなホはかけないでください。 

を 

長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセントから巧いて<だ 
さい。 

0 

さ種コード（ケーブル）は、取巧説明書で指示されている W 巧の配線をしないでくだまい。 

配線を誤ると、故障や义おの危険があります。 

0 

本機の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き差ししないでください。 

電源プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 

€ 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って巧いてください。 

電源コードを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、义おや感電の原因となることがあります。 

€ 

本おを移動する場合は、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから巧き、す 
ベての配線を巧したことをお認してから巧ってください。 

€ 

インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必ず本機の電源スイッチ 
をオフにして、電源コードを巧いてから巧ってください。 

感電の原因となることがあります。 


4 製品をお使いいただく前に 

















A 注意 

Q 

オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないで<だまい。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正しく装着し 
てくださし、。 


お詰まりの状態で巧置しないで<だまい。 

を着器が加熱し、発煙-発义の原因となります。 

0 

使用中にプリンタの B カバーや C カバーを開けたときは、を意ラベルのおつてある定着 
器部分に触れないで<ださい。 

内部は高温（約180度）になってぃるため、义傷のおそれがあります。 




0 


電源巧乂時および印刷中は、が紙ローラ部に指を近付けないで<ださい。 

指が排紙口ーラに卷き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排おされて 
から手に取ってください。 


0 


印刷用紙の端を手でこすらないで<だまい。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。 


0 


本製品の排気には、人体に影響を与えるよラな物性は含まれておりませんが、お使いの堤 
境ま件によっては、排気臭を不快に感じる場さがあります。 

下記のようなま件での使用はおけてください。 

. 製品の環境使用条件かでの使用 
. 巧い部屋での複数レーザープリンタのほ用 
• 換気が悪い場巧での巧用 
. 上記条件下での長時間連続稼働 


本製品の不具さに起因する付随的損害 


万一、本製品（添付のソフトウ X アなども含みまず）の不具合じよって所期の結果が得られなかったとしても、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用ずるために要した諸費用、および本製品を使用ずることにより得られたであろう 
利益の喪失など）は、補債いたしかねまず。 
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セットアップ作業の流れ 



手順1:同姻品の確認と設置 7ページ 


同捆品の内容をお認して、本機を適切な場巧じ設置しまず。 



手順2 :電源コード、トナーカートリッジと感光体ユニット 
の取り付け 


付属品を取りがけまず。 


ク 



手順3 :ファックス機能の初期設定 （ LP - A 500 F のみ） 24ぺージ 


LP - A 500 F に標準搭載されているファックス機能を使用ずるためのセットアップを 
行いまず。 



ンの装着方法 


29ページ 


オプションの増設カセツトユニ、ソトや増設メモリを取り付ける場合にお読みくださ 
い。 

オプションを使用しない場合は、々項へお進みください。 




35ページ 
41ページ 


用紙をセットしてから、本機が正しく動作ずるかお認しまず。 


手順5:用紙のセット 
手順6:動作確認 


手順7 : USB 接続でのセットアップ 46ぺージ 

ネットワーク接続でのセットアップ （ Windows ) 已6ぺージ 


コンピュータと接続して使用ずるためのセットアップを行いまず。 
使用ずるケーブル（接続ち法）じ合った項目をお読みください。 


6 セットアップ作業の流れ 

























同個品のお認と設置 


本機に同捆されている内容物のお認と、設置ずるまでの作業を説明しまず。 


同個品をお認します 


本機の同捆品は、 W 下のような状態で捆包されていまず。 


■ LP - A 500 F 



ドキュメントハ•ック 


■ LP - A 500 



保畫材のお状や個数は、予告な<変更される場合がありまず。 


同個品の確認と設置 7 






































ずべての物がぞろっていること、ぞれぞれに損傷がないことを確認してください。 


□本体 


LP - A 500 F 



LP - A 500 



□トナーカートリッジ （4 本） 

(イエ □-/ マゼン女/シアン/ブラック） 



□感光 体ユニ、ソ 



LP - A 己0 OF の場合は、製品本体と 
別の相包箱に栖包されています。 


□電源 コード 



□ドキュメントパック 



•取扱説明書に冊） 

セットアップガイド(本書）、活用ガイド 

• EPSON ソフトウエア CD-ROM 
j^:rF の物が収録されています。 

各種ソフトウェア（プリンタ用、スキャナ用、ネットワーク設を用など） 
フオン ト （バーコード、 TrueType ) 、 PDF マニュアルなど 

• PaaeManaaer FOR EPSON CD-ROM 


上記同捆物の他に、各種ご案内や試供品が同捆されている場合がありまずのでご了承ください。 
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同個品の確認と設置 






















設置します 


設置に適した場所に十分なスペースをお保して設置しまず。 


■ 設置に適した場所 


本機は、次のような場所に設置してください。 

. 本機の重量（1ド-八500ド：約344呂んド-八500:約3化呂）じ十分耐えられる、水平で安走した場所。 

. 本機底面の脚が確実に載る、底面よりも広い場所。 

• 風通しのをい場所。 

. 本磯の通風□をふさがない場所。 

• 専用の電源コンセントが確保できる場所。 

. 用紙のセツトや EP 刷した用紙の取り化しが巧理なく行える場所。 

. 付属品の取り付けや消耗品の交換、普段のお手入れに支障のないよう、周囲に十分なスペースをお保できる場所 （11 
ページ「設置スペース」を参照)。 

. 次のを件を満たず場所。 



温度 

10〜32度 

湿度 

15〜80%〔ただし結露しないこと） 

気圧（高度） 

65.0〜101.1か9 (3100 m W 下） 

水平度 

前後目 mm 、 左ち 10 mm W 下 

照度 

3000 IX W 下（ただし直射日光を照射させないこと） 

周囲スペース 

W 下のページを参照 
向=本書11ぺージ「設置スぺース」 


静電気の発生しやすい場所では、静電防止マットなどを使用して静電気の発生を防いでくださし、。 


同個品の確認と設置 


9 












■ 作業時の注意 

設置場所がま走 したら、 本機を設置場所に移動しまず。作業時には次の点にを意してください。 


A 注意 


本機を持ち上げる際は、必ず2人で作業を行ってください。 

本機の重量は、 LP-A 500 F :約 34 kg / LP - A 500 :約 31 kg (消耗品含まず）です。本機を持ち上げる場合は、下図のよ 
うに本機を二人ではさみ、取っ手に手をかけてください。下図た(かの部分に手をかけて運ぶと本機が破損する原因とな 
ります。 



本機を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして巧理のない姿勢で作業を行ってください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがや本機が破損する原因となります。 


本機を移動する場合は、前後左右に10度！ • U 上傾けないでください。 

串云倒などによる事故の原因となります。 


本機をキヤスター（ま輪）付きの台などに載せる場合は、必ず固定してから作業を行ってください。 

作業中に合が思わぬち向に動くと、けがや本機が破損する原因となります。 
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同個品の確認と 設置 













■ 設置スペース 

用紙やトナーカートリッジが交換しやずいよう、下図のスペースを確保してください。 



オプションの増設1段カセットユニットを 
取り付けた場合は次の寸法となります。 

1 050mm 
' 1 070mm 
*3 360mm 



同個品のお詔と設置 11 
















保護巧を取 u かします 


■ 外装面 



C'mWy テ—プの貼り付け位置やか数などは予告なく変更されることがあります。 


■内部 



12 同個品の確認と 設置 




















































スキャナユニットを開けます。 


Q ① C カバーを開けて、②保護材を取りかします。 


Q スキャナユニットを閉じます。 



同個品のお詔と設置 
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A カバーを開けます。 



① タグを持って手前に引っ張り、⑥な護材を引 
き抜きます。 


本機内部にある右の図じ^かの保護材は、トナーカートリッ 
ジ取り付け時に取りかしますので、この手順では取り外さ 
ないでください。トナー漏れなどが発生するおそれがあり 
ます。 




回 A カバーを閉じます。 


W 上で保畫材の取り外しは終了でず。 
次に輸送用固走レバーを解除しまず。 



14 同個品の確認と設置 























輪送用固定レノ 一を解除します 



原稿カバー①凹に指をかけてカバーを開けま 
す。 



輸送巧固定レバーを□ック解陈位置 （ 固側) 
じスライドさせます。 

保畫用のテープをはがして、原稿台上のシートを取り外し 
まず。 


輸送用固をレバーは、輸送時に i 外はロックしないでくださし、。 






W 上で開捆と設置作業は終了でず。 

設置した本機を使用可能にずるじは、続いて消耗品の取り付けや電源との接続などがを要でず。 
t (下のページに進みまず。 

面 本書16ページ「電源コード、トナーカートリツジと感光体ユニットの取り付け」 



同個品のお詔と設置 
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電源コード、トナーカートリッジと 
臟缸ニットの取り付け 

ここでは本機を設置した後に、電源コードおよびトナーカートリッジと感光体ユニットを取り付けるまでの作業を説明します。 
LP - A 500 F (ファックスモデル）の場合は、感光体ユニットを取り付けた後に日付括刻設定もします。 


電源コードを取 U 付けます 



A 警告 


漏電による事巧防止について 

本機の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電し 
た場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアースの接続端子がない場合 
は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更は、お近くの 
電気工事店にご相談ください。 



A 注意 


• アース線を電源コンセントに差し込まないでくださし、。 
• アース線は、接続端子がある場合に接続してくださし、。 


16 電源コード、トナーカートリッジと感光体ユニットの巧り付け 





















トナーカートリツジを取り付けます 





① 操作パネルに表示されているトナーカート 
リッジの色を確認して、② A カバーを開けます。 

表示されている色 （Y :イエ □-、 M :マゼンク 、 C :シア 
ン 、 K :ブラック）のトナーカートリッジを用意しまず。 

トナーカートリツジは、 Y - M - C - K の順に取りがけまず。 





電源コード、トナーカートリッジと感光体ユニットの取り付け 17 


















n トナーカートリッジを徊包箱と袋から取り出し 
U て、図のように左ちに傾けて提く 3〜4回振り 
ます。 


css> 

トナーカートリッジの入っていた巧包箱や袋は、使用';きみの卜 
ナーカートリッジを回収する際に必、要になります。々回の交換 
時まで大切に保管してください。 



トナー カー トリ ツジの 保護 テープを 矢 E 日のち 向 
にゆっくり引き抜きます。 


テープを引き巧いた後、力ートリッジを振ったり、衝撃を与え 
たりしなし、でくださし、。 



トナーカートリツジの▲マークと装着□① ▲ 
マークを含わせて、ゆっくり差し込みます。 

ち端も装着□に合うように、トナーカートリツジは水平に 
持ちまず。 






トナーカートリツジを装着□の奥まで差し込ん 
だら、 指先で均等に押さえ付けます。 

しっかリセットされていることをお認してください。 



18 電源コード、トナーカートリッジと感光体ユニットの巧り付け 



















ち側のツマミをしっかりと下げて固定（□ック) 
します。 


ツマミが正しく固定されていないと、トナー供給不足やトナー 
漏れの原因となり、故障につをがります。 




① A カバーを閉じてしばらく待ち、⑥次に取り付 
けるトナーカートリツジの色を確認して且へ戻 
ります。 

且〜回を繰り返して、 YMCK ずべてのトナーカートリツジ 
を取りがけまず。 



4色ずベてのトナーカートリッジを取り付けた6、感化体ユニットを取り付けまず。 


電源コード、トナーカートリッジと感光体 ユニッ トの取り付け 



















感化体 ユニッ トを取 U 巧けます 


すべて （4 本）のトナーカートリツジが取り付けられていることを確認してから、感光体ユニットを取 
り付けます。 




20 電源 コード、トナーカートリッジと 感光 体ユニットの巧り付け 

































13 ちにある黄色のレバーを上げて□ックを解除し 
U ます。 


n 感光体ユニットを取り出して、保護シートを取 
™ りかします。 


. 上部のベルトと下部の感光体（青色）部分には絶対手を触れ 
ないでください。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や巧 
れが付くとを好な印刷ができなくなります。また、感光体の 
表面に物をぶつけたり、こすったりしないでくださし、。 

• 感光体 ユニツ トを直射日光や強い光に当てないでくださし、。 
室内のなりの下でも3分た Lh 放置しないでください。感光体 
ユニツ トを本機に装着せずにが置する場合は、保護シートを 
取り付け、光が当たらないようにま用の遮光袋に入れてくだ 
さい。 




この位置に青い 
感光体部があります 


回 


感光体ユニットの取っ手を持ち、左ちの青い矢 
E 日を本機の装着□の矢印に含わせて、カチッと 
音がするまでゆっくり巧し込みます。 


A 注意 

作業中は、指をじ(かの本機内部に触れないようにしてく 
ださい。 
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黄色のレバーを下げて固定します。 



B カバーを閉じます。 


回 


スキャナユニットを閉じます。 



W 上で感光体ユニットの取り付けは終了でず。 

LP - A 500 F (ファックスモデル）の場合 

操作パネルに [ 日が商刻設走]メニューが表示されまずので、次項を参照して設走を行いまず。 

LP - A 500(ベースモデル）の場合 

じ(下のページに進みまず。 

. オプションの増設メモリや増設カセットユニットを取りがける場合： 

面 本書29ページ「オプションの装着ち法」 

. オプションを取り付けない場合： 

ぶ本書35ページ「用紙のセット」 


22 電源コード、トナーカートリッジと感光体ユニットの巧り付け 
























曰巧と時刻を設定します ( LP - A 500 F のみ) 


[日付時圍設を]メニューで、西暦、日が、時刻を設定しまず。 

日付と時刻を設をしないとファックスの送受信時に正しい時刻が記録されません。 



[▲] または [▼] ボタンまたはテンキーを押 
して「西暦」を合わせ、 [►] ボタンを巧して 
ミ关定します。 


入力を聞違えた場合は、[ィ]ボタンを押して戻るか、[リ 
セット]ボタンを押して消去して戻り、入力し直しまず。 





[▲] または [▼] ボタンまたはテンキーを巧 
して「ち」を合わせ、 [►] ボタンを押します。 


同樹こ「日」を設走しまず。 




[▲] または [▼] ボタンまたはテンキーを巧 
して「時」を含わせ、 [►] ボタンを巧します。 

同様に「分」を設走しまず。 


曰が時な記去 

III 

▲2005/ 2；? S 

[0-23] 

▼ 

化:46 


な 


プリントモード III 


印刷できます 
2加5/ 2/ 818:47 


①選が 



⑤決を 


プリントモードの画面が表示されたら、設走は終了でず。 

次にファックス機能の巧期設をを行いまず。 W 下のページに進みまず。 
ぶ本書24ぺージ「ファックス機能の初期設走 （ LP - A 50 OF のみ)」 


電源コード、トナーカートリッジと感光体 ユニッ トの取り付け 
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フアツクス機齡ひ初期設定 

( LP - A 500 F のみ） 

ここでは本機と電話回線接続と、ファックスを送受信ずるための初期設をを説明しまず。 


電話回線を接続します 


電話回線を LINE と刻印されたモジュラージャックに接続しまず。 


本機背面の 
モジュラージャック 



■ 電話機を接続 

電話回線を本機および電話機で兼用ずる場合、電話機は EXT と刻印されたモジュラージャックじ接続しまず。 


本機背面の 
モジュラージャック 



24 ファックス機能の初期設定 （ LP - A 50 OF のみ) 













































回線の設定を行います 


ファックス通信を行うための回穗の設定を行いまず。 


■ 巧応回線の設定 



Q 操作パネルの[各種設定]ボタンを巧します。 




[▼] ボタンを押して [ FAX 設定]を選択し、 
[►] ボタンを巧します。 


b ちモ-ド 

III 

つ 了リンタ設足 

1 ホっ k T 化 i をや 

1 J • N • • r • 〇へ/' 

► 

1. 

■FAXi ミ定 

► 

レ」 ご 一 i ミぶ 


し J 



n [ 基本設定]が選択されていることを確認して、 
™ [►] ボタンを押します。 


ド 

1111 


基本設定 



を信 i む E ； 


▼ 

を信記定 

► 

し J 



ファックス機能の初期設定 （ LP - A 日 00 F のみ) 
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[ 回線種別 = XXXX ] ( XXXX は設定されている回 
線種別）を確認します。 


PSTN 

Public Switched Telephone Netwok の略。 

ご利用の環境に電話交換機などがない場 
合は、こちらを違択しまず。 

PBX 

Private Branch Exchan 呂 e の略。 

ご利用の環境に電話交換機などがあり、内 
綜電話システムなどを用いている場合は 
こち6を選択しまず。 


変更がを要な場合は、次の回じ進みまず。 

変更のを要がない場合は、次項の「ダイヤル種別の設走」 
じ進みまず。 


广 


F 備是定 1111 

夏ホ巧や 


[ 

11111 mill . 

タイアル 巧 別=トーン ► 
白局を号 > 

1 } 


確詔 



[►] ボタンを押します。 

ここでは、 PSTN から PBX へ設定変更を行う場合を例に 
説明しまず。 



[▲] または [▼] ボタンを押して、 [ PBX ] を 
選択し、 [►] ボタンを押します。 

[►] ボタンの押下で、設定が有タカになりまず。 



!議葡 


1111 




▼I 




W 上で回線種別の設定は終了です。 
次にダイ节ル種別の設定を行いまず。 
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ファックス機能の初期設定 （ LP - A 日0 OF のみ) 





























■ ダイヤ V レ種別の設定 



[▼] ボタンを押して [ ダイヤル種別= XXXX ] 
( XXXX は設定されているダイヤル種別）を選択 
します。 

上記の手順通りにな6ない場合は、対応回綜の設走からや 
り直してください。 

面 本書25ページ「回綜の設をを行いまず」 



[ ダイヤル種別= XXXX ] ( XXXX は設定されてい 
るダイヤル種別）を確認します。 


トーン 

「ピッポ、ソパ、ソ」という音がずる女イプの 
回線 

lOpps 

/ 

20 pps 

ダイヤル回線の場合に選択します。 

101 DPS または20邮 S どち6を選択ずるかは， 
電話巧用時の契約内容をご確認ください。 


変更が必要な場合は、々の旦に進みまず。 

変更のあ要がない場合は、次項の「自局番号を設走しまず」 
に進みまず。 



[►] ボタンを押します。 

ここでは、卜ーン回線か6 10 pps /20 pps 回綜へ設走変更 
ずる場合を例に説明しまず。 


口 [ ▲] または [▼] ボタンを押して、 [ lOpps ] 
™ またはに Opps ] を選択し、 [►] ボタンを押し 
ます。 

[►] ボタンの押下で、設定が有巧じなりまず。 


S 装!證 


1111 


、阿强商別 =PSTN 

が届否ち 



選が 


r 

FAX 設定 
基本設定 



广岡捕巧則 =PSTN 

mmmm 

届否ち 


確認 



基本設定 


1111 



基本設定 
ダイアル巧別 

■ 

1111 

广1卜ーンネ 

1 

■ lOpps 


|[2に Opps 

コ1 


①選が 



②ミ夫を 



W 上でダイヤル種別の設定は終了でず。 
次に自局番号の設走を行いまず。 


ファックス機能の初期設定 （ LP - A 50 OF のみ） 2 f 































自局番号を設定します 






[▼] ボタンを巧して[自局香号]を選択します。 

上記の手順通りじならない場合は、次の手順からやり直し 
てください。 

面 本書25ページ「回線の設をを行いまず」 




1111 


‘凹線桂別 =PBX ^ 

々’イア I し巧別=1 Odds 



[►] ボタンを押します。 


觀!盧 


1111 


I 山滅梗別 =PBX 


々.イ 

Lte 


ア II ,巧刖=川〇〇ろ 


[▼] ボタンを巧して[香号]を選択し、 [►] ボ 
タンを押します。 

名称に文字を登録ずる場合は、添付の EPSON Speed Dial 
U 川 ity を使用しまず。詳しくは『活用ガイド』（紙 マニユア 
ル）を参照してください。 



テンキーを押して、自局香号を入力して、 [►] 
ボタンを巧します。 

入力ずる番号を聞違えた場合は、[ィ]ボクンを押して戻 
るか、[リセット]ボタンを押して消去して戻り、入力し直 
しまず。 







香号の入力が終わった6、[さ種設定]ボタンを 
巧します。 

操作パネルの表示が[プリントモード]になりまず。 


W 上でファックス機能の初期設定作業は終了でず。 

. オプションを取り付ける場合は、 W 下のページに進んで 
ください。 

面 本書29ページ「オプシヨンの装着方法」 



. オプションを取り付けない場合は、 W 下のページに進ん 
で < ださい。 

岛 本書35ページ「用紙のセット」 
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ファックス機能の初期設定 （ LP - A 50 OF のみ) 








































ォプションの装着方法 

ここではオプションの増設メモリと増設カセツトユニ、ソトの取り付け作業を説 S 月しまず。 


J 曽設メモリを取り付けます . 


A 警告 

お示されているじ(かの分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因となります。 



A 注意 

増設メモリの取り付けは、電源コー 
ます。 

ドを取りかした状態で斤ってくださし、。感電の原因となるおそれがあり 


プリンクの内部メモリ（標準搭載メモリ容量 128 MB ) を最大 576 MB まで増設ずることができまず。メモリを増設ずる 
ことじより、サイブの大きいデータや複雑なデータを高解像度で EP 刷できるようになりまず。 


使用できるメモリの詳細は、下記エプソンのホームぺージから本機のオプション情報をご覧ください 
(h 円 p://www.i-love-epson.co.jp /)。 


取りがけは次の手順に従って行ってください。取り付け作業にはプラスドライバが必要でず。 

n 作業を始める前に、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気 
を放電します。 

取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがありまず。 

Q ①本機の電源をオフ（〇)じし、②電源コードを取りかします。 



オプションの装着方法 29 















n 本体内部の増設メモリ巧ソケットの位置を確認 
™ します。 

本磯の最大増設メモリ容量は、己 76 MB でず。己 76 MB に 
増設ずるためには、左側のス□、ソトに 256 MB のメモリを 
増設し、真ん中の 64 MB のメモリを 256 MB に交換してく 
ださい。 


• 右側のソケットに取り付けられているモジユールは、取 
り外さないでください。本機が動作しなくなります。 

. 標準メモリが取り付けられていた真ん中のスロットに 
は、必ずメモリをセットしておいてくださし、。メモリを 
取りがすと本機が動作しなくなるおそれがあります。 



に己 6 M 日に交換巧） 

増設メモリ用ソケット 
(最大 256 M 巳装着巧） 


H 増設メモリを取り付けます。 

① 増設メモリのち図の切り欠きがソケット内部の凸部分 
に合うように取り付け位置をまめて、ソケットの外枠に 
メモリを差し込みまず。 

② ソケット上側のボタンが、カチ、ソと音がして、ずでに取 
り付け6れているメモリのソケットと同様の状態にな 
るまで、増設メモリの上部両端をゆっくりとち等に押し 
込みまず。 


切り欠き 
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w 上で増設メモリの取り付けは終了でず。 

. オプションの増設カセットユニットを取りがける場合は、 W 下のページに進んでください。 
面 本書32ぺージ「増設カセットユニ、ソトを取り付けまず」 

. オプションの増設カセットユニ、ソトを取り付けない場合は、 W 下のページに進んでください。 
岛 本書35ページ「用紙のセット」 


オプションの装着方法 づ1 














増設カセツトユニツトを取り付けます 


A 注意 


• 増設カセットユニツトの取り付けは、電源コードを取りかしたが態で斤ってくださし、。感電の原因となる 
おそれがあります。 

• 本機を持ち上げる際は、化ず2人で作業を斤ってくださし、。本機の重量は、 LP - A 50 OF 約％ kg / LP - A 500: 
約31 kg (消耗品含まず）です。本機を持ち上げる場合は、'必ず左右側面部分下部のくぼみの部分に手を 
かけて持ち上げてくださし、。他の部分を持って持ち上げると、本機の落下によるけがの原因となります。 
また無理な力がかかるため、本機の損傷の原因となります。 

. 本機を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を斤ってください。無理な 
姿勢で持ち上げると、けがや本機が破損する原因となります。 

. 本機を移動する場合は、前後左右に10度な上傾けないでくださし、。転倒などによる事故の原因となりま 
す。 

•本機をキヤスター(車輪）付きの台などに載せる場合は、'必ずキヤスターを固をして動かないようにして 
から作業を斤ってくださし、。固をしないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがや本機が損傷する原因とな 
ります。 

• 移動時は、増設カセットユニットに本機を載せたまま全体を持ち上げて運ばないでくださし、。'必ず本機と 
増設カセットユニットは別々に運んでください。 


取り付けは々の手順に従って行ってください。 



増設カセットユニットを徊包箱から取り出し、 
カセットユニットじ損傷のないことを確認し 
て、保護材を取りかします。 

万一カセットユニ、ソトが損傷している場合は、お買い上げ 
の販売店じご連絡ください。 



増設一段カセットユニット 
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13 増設カセットユニットを水平な設置場所に置き 
U ます。 





増設カセットユニットの上に本機を置きます。 

本機の前面と増設カセットユニ、ソトの前面を國のように合 
わせ、増設カセットユニットのピンと本機底面の穴が合う 
ようにして、ゆっくり置きまず。 





オプションの装着方法 づ3 

















回 


回 


連結具 （2 箇所）で増設カセットユニットと本機 
を固定します。 

①連結具を押し上げまず（用紙カセツト挿入□の内側左ち 
2箇所に付いていまず）。 

③連結具を回して固定しまず。 


巧紙カセツトを増設カセツト ユニッ トにセット 
します。 



①取りかした電源コードを元通りに取り付け 
て、③本機の電源をオン（ I )にします。 



W 上で増設カセットユニ、ソトの取り付けは終了でず。 

々じ本磯に用紙をセットしまず。じ(下のページに進んでください。 
岛 本書35ページ「用紙のセット」 
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用紙の七ツト 


ここでは本機に標準装備されている MP トレイとオプションの増設カセットにコピー機能やファックス機能で使用できる 
A 4 サイズの普通紙をセットずる方法を説明しまず。 

コンピュークから印刷ずる場合は、上記 W クトの用おも使用できまず。上記 W 外の用紙のセットち法は、 W 下を参照して< 
ださい。 

ぶソフトウェア機能ガイド （ PDF ) 「使用可能な EP 刷用紙とセットち法」 


JVIP トレイに用紙を七ットします , 



A 注意 


用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにま意してくださし、。薄い用紙の側面 
は鋭利な状態になっているため危険です。 
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n 巧紙ガイドのツマミをつまんで、巧紙サイズに 
™ 合わせます。 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必、ず合わせてくださし、。 
用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、用紙が斜めに給紙 
されて紙詰まりが発生します。 


<SS> 

用紙は最大200お谱通紙 64 g / m ) までセットできます。用 
紙ガイド内側の最大セット枚数表示を超えて用紙をセットする 
と、正常に給紙できない場合があります。 


旦 


MP トレイのカバーを閉じます。 


じ(上で MP トレイへの用紙のセツトは終了でず。 



. オプションの増設カセットに用紙をセットずる場合は、 W 下のページに進んでください。 

ぶ本書37ぺージ「増設カセット（オプション）じ用紙をセットしまず」 

. オプションの増設カセットを取り付けていない場合は、 liTF のページに進んでください。 
ほ 本書39ページ「操作パネルで用紙サイズを設定しまず」 
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増設カセツト(オプション)に用紙をセツトします 



巧紙カセツトを増設カセツトユニットから引き 
出します。 



巧紙ガイドを巧紙がセツトできるように広げま 
す。 

用紙ガイドは、片方を操作ずるともう一ちも連動して広が 
りまず。 






A 注意 

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこす 
は鋭利な状態になっているため危険です。 

ってけがをしないように'ま意してくださし、。薄い用紙の側面 
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n 印刷する面を上じして四隅を揃え、給紙ち向に 
™ 巧して縦長に巧紙をセットします。 


<SS> 

用紙は最大500か谱通紙 64 g / m ) までセットできます。用 
紙ガイド（横）内側の最大セットか数表示を超えて用紙をセッ 
卜すると、正常に給紙できない場合があります。 


13 巧紙ガイドを巧紙の側面に含わせて移動しま 
す。 

用紙ガイドの片方を操作して、用紙の側面に合わせまず。 
もう一ちの用紙ガイドも連動しまず。 


用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに'必ず合わせてくださし、。 
用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、用紙が斜めに給紙 
されて紙詰まりが発生します。 




W 上で増設カセツトへの用紙のセツトは終了でず。 


々じセットした用紙のサイズを操作パネルで設をしまず。 
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操作/なルで用紙サイズを設定します 


セットした用紙のサイズを変更した（巧期設走は A 4) 場合は、次の手順に従って用紙サイズを設走してください。用紙サ 
イブを正しく設定しないと思うようにコピーや EP 刷ができなかったり、エラーが発生しまず。 



本機の電源がオン（ I )になっていることを確認します。 


Q 操作パネルの[き種設定]ボタンを押します。 




[▼ ] [▲] ボタンを巧して[プリンタ設定]を 
選択し、 [►] ボタンを押します。 


n [▼][▲] ボタンを巧して[給紙装置設定]を 
™ 選択し、 [►] ボタンを押します。 



[▼ ][ ▲] ボタンを押して [ MP トレイサイズ] 
または[カセツトサイズ]を選択し、 [►] ボ 
タンを押します。 


試 

•巧丰 一 

1111 

①選巧 

ブソンタ設定： 

► 

/. 戸 -、' 


ホ X tM かなよ； 

> 

み'ム’ 


コピー 設定 

► 


▼ 

スキヤナ設定 

> 

り---: 

し 

乂， 


⑤決定 


殻違 S 


1111 


▲巧 I い V み I 尿 IR 

1/ イー イ ■■]TfcO 


▼ I 了パイ乂 i ぞぶ 




S 鐵！ _ 1111 


MP トレイヴイス‘却4 


MP 卜 \ 7 T 9 -< y = s - ► 




[▼][▲] ボタンを巧して本機にセットして 
ある巧紙のサイズを選択し、 [►] ボタンを押 
します。 


お紙装置設定 

1111 

MP トレイヴイス’= 


AA 5 


R 5 




①選択 



②ホ定 
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操作パネルの[各種設定]ボタンを巧します。 

操作パネルの表示が[プリントモード]じなりまず。 




W 上で用紙サイズ設をの手順は終了でず。 

次にステークスシート（簡易版）を印刷して、本機や取り付けたオプションが正常に使用できるかお認しまず。 
W 下のページに進んで < ださい。 

岛 本書41ページ「動作お認」 
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動作確認 


ステータスシート（簡易版)を印刷します 


ここでは、本機の印刷機能が正常に機能しているか、また取り付けたオプションが認識されているかどうかをおかめるた 
めの、ステークスシート（簡易版）の EP 刷と巧認方法を説 S 月しまず。 




本機の電源がオン（ I )になっていることを確 
韶します。 



排紙延長トレイを①引き出してから、⑧開きま 
す。 

印刷された用紙が排紙トレイ内に保持されまず。 


13 操作パネルの[各種設定]ボタンを巧します。 
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n [設定モード]で[プリンタ設定]が選択されてい 
™ ることを確認して、 [►] ボタンを巧します。 


{ 

i を々エ _ k. 

11111 

i 互 

ブソンタ設定： 

つ 


でスト I/Fi ミ足 

► 


コピー設定 

► 

▼ 

スキャナ設定 

► 



[プリンタ情報]が選択されていることを確認し 
て、 [►] ボタンを押します。 


記定モード 1111 

プ I い/々 i 史ゃ 

✓ 一 一口 .〜 ^ 


ブソンタ巧が 


離? 51 差 ：1 




[ステータスシート印刷]が選択されていること 
を確認して、 [►] ボタンを押します。 

. データランプが点滅し、ステークスシートが印刷されま 
ず〔印刷を開始ずるまで数秒かかりまず)。 

. EP 刷が終了ずると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]じ戻り、[印刷できまず]と表示されまず。 


&リンタ設定 1111 

了 U V 々巧が 


ステータスシート印刷 


スッ—フ巧巧が册 I 

▼1〇_トナー巧皇二 E 幸村幸幸弓 


ク 

プソントモード 1111 


ステータスシート 
ストップで中止 
A4 I 


ステータスシートが E 日刷されたか確認します。 

々のようなステークスシートが印刷できれば、本機の印刷機能は正常に機能していまず。 



ミ央定 : 



ミ夫を 




増設メモリを装着している場合 

. [八ードウエアカンキヨウ]の[メモリ]の項目に、標準搭載メモリ1 28 MB と増設したメモリ容量の合計値が表示 
されていれば、正し<認識されていまず。 


増設カセツトを装着している場合 

. [八 ー ドウエアカンキ ヨウ] の [キユ ウシソウチ]の項目に、[カセツト]が表示されていれば、正しく認識されてい 
まず。 

本機の最大増設メモリ容量は 576 MB です。標準搭載 128 MB メモリに 512 MB メモリを増設しても 
\— ゾ 640 MB にはなりません。 


続いて、スキャナ機能のお認をしまず。 
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ステータスシート（簡易版)をコピーします 


ここでは、本機のコピー機能が正常に機能しているか、先ほど印刷したステータスシートをコピーしてお認ずるち法を説 
S 月しまず。 



スキャナユニットの位置と輸送巧固定レバーが解除されているか確認します。 



41〜42ページで E 日刷したステータスシートをセットします。 

ステークスシートが2枚印刷された場合は、どちらか片方をセットしまず。 


LP-A500F の場合 

① オートドキュメントフィーダに取り込む面（印刷面）を上にしてステークスシートを差し込みまず。 

② 用紙ガイドをステータスシートの側面に合わせまず。 
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LP-A500 の場合 

① 原稿カバーを開けまず。 

② 取り込む面 （ EP 刷面）を下にして、ステークスシートをセットしまず。 

③ 原稿カバーを閉じまず。 




[コピー]ボタンを巧して、コピーモードに切り 
替えます。 
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13 排紙トレイにコピー結果が出力されるか確認し 
W ます。 

きれいにコピーされていれば、本機のスキャナ機能は正常 
に動作していまず。 

きれいにコピーできなかった場合は、輸送用固定レバーが 
解除されているかお認してください。 

ぶ本書15ページ「輸送用固をレバーを解除しまず」 




セツトしたステータスシートを取り餘きます。 


W 上で本体のセットアップはずべて終了でず。 

本機をコンピュータと接続して使用する場合は、じ rF のページに進んでください。 

USB 接続の場合： 

面 本書46ページ 「 USB 接続でのセットアップ」 

ネットワーク接続の場合 （ Windows ) : 

な 本書己6ぺージ「ネットワーク接続でのセットアップ （ Windows )」 

ネットワーク接続の場合 （Mac OS ) : 

ぶネツトワーク設をガイド （ PDF マニュアル）「ネットワークインターフェイス設を」 


Mac OS 9でスキャン機能を使用する場合は、本機とお使いの Mac 0 S 9に IP アドレスを設まする'必 
要があります。『ネットワーク設をガイド 』 （PDF マニュアル） を参照して IP アドレスを設をしてくだ 
さい。 


すぐにコピー機能とファックス機能を使用する場合は、活用ガイドをご覧ください。 

コピー機能： 

面 活用ガイド「コピー」 

ファックス機能： 

面 活用ガイド「ファックス機能」 


< 5 £> 


操作パネルからスキャンを実斤する場合は 、 [EPSON Creativity Suite 」 と 「PageManager For EPSON 」 
( Windows のみ）をインストールする'必要があります。『ま用ガイド』の「スキャン」を参照してイン 
ストールしてください。 
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USB 接続でのセットアップ 


USB ケーブルを接続します 


USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュークと本機を接続ずる場合は、次のオプションのケーブルを使用してくだ 
さし、 


型番 

商品名 

USBCB 2 

EPSON USB ケーブル 



本機の電源をオフ（〇)にします。 

USB ケーブルは、コンピュータおよび本機の電源がオンの 
状態で抜き差しできまずが、この後、ソフトウェアのイン 
ストールをお美に行うためじ、ここでは本機の電源をオフ 
じしてからケーブルを接続しまず。 




USB ケーブルを本機のコネクタに接続します。 

接続□のお状とケーブルのお状をお認して接続して<ださ 
い。 

USB 八ブ（複数の USB 機器を接続ずるための中継機）を 
使用して接続ずる場合は、コンピュークに直接接続された 
1段目の USB 八ブに接続してご使用いただくことをお勤め 
しまず。 


<Si> 

お使いのハブによっては動作が不ををになるものがありますの 
で、そのような場合はコンピュータの USB ポートに直接接続し 
てくださし、。 



もう一ちの USB ケーブルのコネクタを 
コンピュータじ接続します。 


W 上で USB ケーブル接続は終了でず。 

次にソフトウェアのインストールを行いまず。 
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初期設定でインストールされるソフトウエアの概要 


ソフトウエア名称 

説日月 

プリンタドライバ 

コンピュータから本機に印刷ずるために必要なソフトウェアです。 

EPSON プリンクウィンドウロ 

コンピュークから本機の状態をお認ずることができるソフトウェアでず。 

EPSON Scan 

本機のスキャナを使用して、コンピュータに画像を取り化むためのソフトウェアで 
ず。 

ソフトウェア磯能ガイド 

for Windows/for Mac OS 

本機をコンピューク上からお使いいただくための情報とプリンクドライバ、 
EPSON Scan の機能を説明した PDF おまの取扱説明書でず。 

EPSON Speed Dial Utility 
(Windows のみ） 

LP - A 500 F のファックス送信用の短縮ボタンに送信先を登録ずるためのソフト 
ウェアでず。 

EPSON Creativity Suite 

EP 刷機能、スキャン機能を活用ずるための機能を集めたソフトウェアでず。 

Presto ! BizCard 5 SE 

(Windows のみ） 

名刺をスキャンして自動的に名前や住所などを登録ずることのできるソフトウェ 
アでず。 

ユーザー登録 [My EPSON 」 
アシスタント 

インクーネットを通じてユーザー登録していただくためのソフトウェアでず。 


考、 上記1^^外にも各種ユーティリティなどが [ EPSON ソフトウエア CD - ROM 』 に収録されています。収 
録されているソフトウエアの名称については、 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 表面の記載をご覧く 
ださい。 


ご使用の 0 S じ応じて、以下のページに進んで<ださい。 

Windows : 

ぶ本書48ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 

Mac OS X : 

巧 本書目0ぺージ「ソフトウェアのインストールと設定 （Mac 0 S X )」 
Mac OS 9 : 

巧 本書目3ぺージ「ソフトウェアのインストールと設定 （Mac 0 S 9)」 
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印刷およびスキヤンにを要なソフトウェアをインストールしまず。 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場合、管理ち権限をお持ちのちがインストールしてください。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 

コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 


画面の内容を確認して、[続ける]をクリックし 
ます。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 D か6やり直します。 


A 免野馬ち铺?、 4 S 監扭轴真淀 

I い； 冉7してゎたと « ゎ11 «) し * す . 


クリックします 


EPSON 


S ける I インストール中と 


使巧許諾契約書の画面が表示されたら内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 


IcTd -] 

I こ®リ7卜 


①内容を確認し 

巧 H する巧"巧おちけす。ザ用ザかでピ 
'もつ。。 J にわ if け•も):!化 。 •"d 


な整^譯奶纖離兢藉黯皆潑遜論隙臟 

を巧.この妨■たア企(捕？巧強びぷ'。 


飄聽蠻媒歡。無盜眺欺通带較細織親!揣滯疑。 
槪し当1画間離骚媒扉臟纖菅雜離專顔!!^徽 

なもそけ e.i^s こ & 嚷1もこをける巧 ^ をが巧当 g • ミ者 i ； ^i ■ 之 r 巧をァ j®jg 約巧用がめ 
. 田 ^I こよを ( 姑巧历もをさ巧と fK てが I 祝。トドもスら上面まむピおるいしおぶみれなで 
巧ん，当は ■ ミ • へ r ソフトロ】の访 « すも : りこわて， ( 捐 • と当は幻 B 押が扣に！ « 0 »tJK» 2 n* す， 

3. «»• げし口り巧を t んとこがが]■で片巧 ffiu めい方ちで r 巧トロげ巧(*»雌.その《昕>円 

。けす SCdJ 巧ま甘ん。田ちちぶVフわ Ipj をた U/J! ィ Ik 苗 7 だンでい J パ-な:/'つ二巧か屯®方注(こお！■の卜 
3の®。- U - 巧曲巧み巧 6 C ぶで#巧ん•宙巧 i が r のトウIの*.レンさル-た■ス' H 化 nit 
をすも]: a 巧ま e ん•ま*:.親が. r ンフ HtJi のな g し订 I. f のトウ!ののをは及口一 sf 幻 s ちして二 w ミ n 、 


②クリックします 同 S する J 同 S しか， I 


[プリンタを□-カル（直接）接続でセットアッ 
プする]をクリックします。 



下の9[目から9巧して < ださい 

•プリンタを□—わル（宙接）接毎で它ットアッブする 
•ブリンタをネジトワーク接巧で它ットアジブする '王^}' 

■マニュアルを見る 
■ Epson Net ゥールドに入る 

な son か(つールド：♦ツト7イ■■ソフト？Iア t インス »>-* か B ダウン 0- ドしれ 


EPSON 




<ss> 

ちの画面が自動的に表示されないときは 

[マイコンピュータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリツ 
クします。 


し P - A 500 


LP - A 500 


:アのインストール ( Windows ) 


且 
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インストールするソフトウェアを確認して、[イ 
ンストール]をクリックします。 


css> 

[選巧画面]をクリックすると、インストールするソフトウエア 
を選がすることができます。 



②クリックします 



画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


ちの画面が表示されたら、画面の巧容を確認し 
て、[終了]をクリックします。 

[再起動]が表示された場合は、[再起動]をクリックして、 
コンピュータを再起動させてください。 


し P-A500 


①確認して 

ソフトウェアのインストーんは按了しました. 


ろ 


rMvEPSONjSIK ユーザーご 11 内 


« EPSON の ■nsjiii サービがか EPsoNj じユーザーこ nnsfi の ■■■■« 
してい度だ <なじより. MFM じ S 6 にインノト上で iui いたし CT , 
•ホイ3ンのデスクトツプ上に*が MrtPSONj アシスタントのアイ3ン«ダフ*クリック T « t :, 

サービスの«かサ Sa 6 M « i ! l > CX いただけ«卞， 


口 M ■■ザ UrE?S0Nl7 シ：■にわ 
OAMErMO ■■ けれ , 


EPSON 


②クリックします 


<5£> 


インストールが終了すると [「 MyEPSON 」 アシスタント]のシヨートカットがデスクトップ上に作成 
されます。ダブルクリックして、ユーザー登録されることをお勧めします。 


liLh で、ソフトウェアのインストールは終了でず。 

. コピー/ファックス/操作パネルからのスキャンの方法については、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧くだ 
さい。 

. コンピュータからの印刷、スキヤンの方法については、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF マニュアル）をご覧 
ください。 
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印刷およびスキヤンにを要なソフトウェアをインストールしまず。 
管巧者権限をお持ちのちがインストールを行ってください。 


インストールするドライフが HFS + お式でフォーマットされたドライフか確認します。 

UNIX ファイルシステム （ UFS ) お式のドライブにはインストールできません。詳しくはじ(下のページを参照して 
ください。 

ぶ本書69ページ「ドライバのインストールができない （ USB 接続)」 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 

コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 


インストーラ （ MacOSX 巧）を起動します。 



<<インストーラ>> 
お使いの 0S 用の7イ〕ンを 
ダプルクリパしてください 


感 

Mac 0S 9用 


感 

Mac 0S X用 


①ダブルクリックして 


⑤ダブルクリックします 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 D からやり直します。 





«. ウス于 IV クプログ？ムザ麵»レてい田 
/|\ インストール ««»««[;:. ウィルスチ1ックプロ 
、 一— グ 9itgT レて S< こと《£!»»レ Sr. 

クリックします 

■け《 インス！ル中±1 





EPSON 


画面の内容を確認し、[同意する]をクリックし 
ます。 


r 

①内容を確認し 


コ ー I ブ’ノン.ソ3トウ王 7« i * rF««wi 


1じ本 CSBKRK 香 （UT 「この RK 書 J といい S す）69■に占■み <だ8い.この 
•! その (8 の B3 で«*8れた US, この HB ■上の1■ぺての»轉1こ南* a れ出ウこ 
こ< イ n 塞に—■で g ない4♦は.このソ？トウ17め<1111«こ>1<«2い. 

1 «* 片 B «イコーエプソン《式«« (JUT [ a 社 J といい王 t) はお M U1T r«H*j といに S 
レ.この15内傷じ*讨5れでい*3ンピユ-タプロブ？4, びけ■团 ■!« ( a 下 f ソクトウ i 7 J といい* 

t) STB の ■— ■し ST . «* ■は ry ? トウ I 7 J が6»さ《てい*テ<スウやモの*の 
•ることに〇り*す "つ トウ i7J に ■ f る著け•そのは当ち文は岂社のライセンサー 
か ■* レ T い xr . Cflitu この K 内■によ7て KRsnT い tuwv クトウ王7に ITS いかな 4 IIH 6 も vwr « 
ことは Te «« ん. 

2. がで8¢ことこの»«■田»»♦じな ■ s て.■はいイ3トウ i 7 j «1 if のコンビ3-ザにインストー 

ル T 4 か，■め ■■ f ろ*ブトロ-クに ■■ antHH め3ンピ 3— #にインスト-ルレで ggt * ことげで#！! 
t . •*■0*. «*者め>«す《ホット7-クに«»5れた盡11のコンピ3-#に ry ? トロ i 7 j t インストー*レ 
て■用 r る«ち. ast はこの車ットロークじ ggs れた U の3ンピ■ミ a に田レてもいノフト 
9 x 7 j «■— 3せ«ことザで«]!7'ザ. ■■■ = « がこの RniAKOlt 全■■んだで n ■してい«ことげ Mti 
口 US す . S に，パ5/ク 7 v 7« とし T , r ソ7トウ i 7 j tgtt の ea で I ■•曲す占ことかで as す . «レ ，，リ 
7トウ i 7 J I こ Egg れている著巧讀占よひそのあの HSn の as と-じに 巧け〇けれな QIJS せん ■ ffi 
—•は，[ソ？トウ王 7 J tii ひこめ!5»■に■ヴ< ry ? トウ i 7 J じ IIT * f ベでの HM * ■三•に ■ 

が Tg*T. ただし♦め！*♦には.•に M し ry? トウ i7j に Mtif ベての崔 Wide よ^こ《 

レ 《aa し，かぃィ7トウて 7J する•にこの SK ■め*««を S •んだ J で■■することかと 


N こ ■■ r « こと 
t こめ RH 害め« • 


感つ リックします 


LP-A500 

SoftwAr み InAtqltWfton 


び SON 


:アのインストールと設定 (Mac OS X ) 


且旦凸 


回 


已〇 USB 接続でのセットアップ 


























[ソフトウエアのインストール]をクリックしま 
す。 


インストールするソフトウェアを確認して、[イ 
ンストール]をクリックします。 


<ss> 

[選ホ尺画面]をクリックすると、インストールするソフトウエア 
を選がすることができます。 



し P-A500 


\ EPSON Scan 
t プリンタドライバ 

t ソフトウェ7機能ガイド/ネットワーク»定ガイド 
>ユーザー BS FMyEPSONj アシスタント 
I EPSON Creativity Suite 


①確認して 


よ E でド>け»インか-か班 T , インみ一ン t かわクレ T イシか一** ■■ tTtCg い， 


EPSON 


②クリックします 


0画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


10 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[再起動]をクリックします。 

[巧起動]が表示されない場合は、[終了]をクリックして 
ください。 

Mac OS が再起動したら、次の手順に進みまず。 



①確認して 


500 


3ンビ3 — 再 KM ずる6■がず， 


6 【MyEP 扣 HjS ■(ユーサ-■■めこ《内 

« EPSON め ■MAIIII サービス rMyEPSONj じユーー C た tt こ«用 Hfi の ■■■■♦ 

してい ft だなとじより.が|賴に S らにイン♦-♦ット上 TIM! いたし CT. 
• /tv コンのデスクトップ上に*が MrtPSONj アシスタントのアイ3ン«ダブ A クリック TSt, 

サービスの細かサ I* 賴な鑛«ザ CX いただけ St. 

■ v/r •マ！/■闺 p ん 

m 两■麵 KrniKftC い. 


EPSON 



⑤クリックします 
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[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォ 
ルダから[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プ 
リントセンター]をダブルクリックします。 


9 

アブ y ケーシヨン 

ク 


①ダブルクリックして 



2—テイ IJ テイ 


ク 

V10.3 


⑤ダブルクリックして 


VI 0.2 


阔 m 

プリンタ設定ユーテイり プリントセンター 

テイ 


③ダブルクリックします ③ダブルクリックします 


13 


[追加]をクリックします。 

リストに使用可能なプリンクがない場合は、追加を促ずダ 
イア□グが表示されまずので[追加]をクリックしまず。 


14 


[EPSON USB ] または [ USB ] を選択します。 
リストから本機を選択し、[追加]をクリックし 
ます。 


クリックします 



I 

'EPSON USB \ V . の;冀巧し 了 

•S A H*S 


LP - XXXXX EPSON LP-XXXXX 

感クリ 

ノクして 

( キ V ンセル ） 卜 a 扣 



⑤クリックします 
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プリンタリストに追加されたことを確認して、画面を閉じます。 


インスト-ルが終了すると [「 MyEPSON 」 アシスタント]のシヨートカットがデスクトップ上に作成 
されます。ダブルクリックして、ユーザー登録されることをお勧めします。 


じ(上でソフトウェアのインストールは終了でず。 

. コピー/ファックス/操作パネルからのスキャンち法については、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
.Mac 0 S X からの印拓 IJ 、 スキャンの方法については、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF マニュアル）をご覧く 
ださい。 


已 2 USB 接続でのセットアップ 



























印刷およびスキヤンにを要なソフトウェアをインストールしまず。 


ウィルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 
コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 


インストーラ （Mac 0 S 9巧）を起動します。 

ちの画面が表示されない場合は、デスクトップ上の CD - 
ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 


ダブルクリックします 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[続ける]をクリックします。 

ウィルス チェックプ□グラムの実行中は、 [インストール 中 
止]をクリックして、手順 n からやり直します。 


クリックしまず 


EPSON 


画面の内容を確認し、[同意する]をクリックし 
ます。 


①内容を確認し 


.口 i 7 MrFK«ns 

'* 町に本 g 巧打 BgRS (な T r こめ*肉 Bj といいます）を宙 S にた巧み<だ3い，この 
ftS そ®6の>出田 MS れた«を.この ISWS 上めすべ T め•巧に«果8«田ウこ 
.二 .8 に间 S で？ ない こめ y ? トロ i 7 め圧巧电ご iM <« a い. 


I . le^niB - E 1 J - 丄ノソン* SS を tt (tlT な J といい*す> はお Sa («T rCASJ といい* f ) にお 
レ.こめ sn , i コ岳内てい«コンビ;！ータブ〇ブ5ム，デーホ坦び HSEPS 巧（凸下 ry フトウ王 7 J といい* 

す I を T 由の&百*样で在巧する巧 H を打 g レまず • 在巧舍口いノフトウェ 7 J が由 S されているデ< スクタモ田ホの 
こと I こな* [ y ? トウ i 7 j I こ■そ®化め am は S のは!！ Hi のクイ ■«>»- 
が银<レています.助 3 B こめ K «» によ3て？ Fits れている • cut •■ノフトウ王7に■するいかなる«}巧も R ちする 
こと口できま《ん， 

2. g/BS がでをることこの史内 S の*押1^3て， tfflS は r ソ7トウ王 7J «1 fi のコンビュータにインストー 
ルするか. «ffi 皂の S* す*本クトワークに苗 gs れた»®®コンビ; L- 夕にインストー ■« •してずることができま 
T, M««<. の SS す«*リトロークじ «»S わた ««® コンビュー 々C ty フト 9i7j t インストー■(レレ 

fc 电 S はこのネットワークに saa わた g ■[のコンビュータ St 巧す否*5«1こ a レても ry; 

ウるこ ti « できますが，当8»三ちがこの5内8のち《をを3>»^だ上で间3レでぃることだ[6月と 
tt < JST . ■に.バック7クプ ) H とし T , いイ7トウェ 7 J ち《1«めお K で I SMUl す * こと W です.化レ， 

フトロ i 7 j じ ssa れている«け gfc よびそめ化の历 SS め及乐と间 U 定示を gfigi こ材けなけれだなり去记ん.正 
m « 口，いノブトウェ 7 J ちよびこの g 巧81ゴゴ< ry プトウ i 7 j に田するすぺてめ««を宝三者に gs すること 
がでただレそ eUg には. SSW 1=« に扣レ"ノ7トウ i 7 j じ M す*すぺ T の ««* ち A びこめ KR ■め？ 

宙することが iS 6 と g 


asw 己省ヴ[ソ7トウ I 7 J Stffl する«じこの*!巧 S め*だ上で旧81 


( D クリックします 


[ソフトウェアのインストール]をクリックしま 
す。 


クリックします 


•U 下の n 目から S 巧レてください 

-ソフトウエアのインスIル 
• マニユ7ルを見る 
-ネットワーク *8 の七プトアブプ 

• E 口 onNet ヮールドに入る 

か sonWW トルド；♦ツトロづ■■ソフトウ 17* インス(—ル g た!*プウン D- ルけ 


EPSON 






- ウィ*スチェ7クプログラム; i^lkt レてい 《g を田 

/!\ インストール* «*«SC. ウィルスチェックプ a 
グラ ACgT レて S< こと t 右 tt» レ Sf. 


■tte インス ►-* 中* 


日 a EPSON S 口 目 


さ 

巧巧目. 〇扣空き i 


……，。 1 
S 度ぃ〇 0S かが T'B 

♦•ド1け1’けレてください L 

® ® 1 

Mec 的拥 Mac 的X由 1 

1 


し P-A 500 


し P-A500 


:アのインス I ルと設定 (Mac OS 9) 


且 
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Q インスト-ルするソフトゥ I アを確認して、[イ 
™ ンスト-ル]をクリックします。 

<ss> 

[選択画面]をクリックすると、インストールするソフトウェア 
を選択することができます。 


LP-A 500 


•インストールずるソフトウエア 

m r インストール J とは. V5 トウ1763ンビ a-5 に «*ac 巧■のことです. 

分 EPSON Scan 
4プリンタドライバ 

4ソフトウェアガイド/ネプトワーク R ぞガィド ①確認して 

4ユーザー»« rWyEPSONj 7シスタント 


EPSON TrueType フオント （ 8書 



なつ リックします 



画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


ちの画面が表示された6、画面の内容を確認し 
て、[再起動]をクリックします。 

[再起動]が表示されない場合は、[終了]をクリックして 
ください。 

Mac OS が再起動したら、次の手順に進みまず。 


①確認して 


ウ i7 のインストールしました， 
ュー>4再 KHf SA ■が AVK す. 


6 


W が SONiBW ユーザー ■■)«) ご*内 


• EPSON の ■MAjiM サービス[かが扣もじユーザー * たはこ anna の ■■■■♦ 

しな、 ftfi なとじより.11■麵に S6 じ IMKIIttllltRC イン*-«ツト上で aw ホレな. 
■ "Vコンめデスクトツプ上に*が MrtPSONj アシスタントのアイ3ン♦が A ク化*バ》ヒ. 

サービスの M かサ gM な■いただけ塞す， 


■ VTk ゥけ■■■■ザ WKONi,' 

豪再 ll■M■£nll<cs い. 

EPSON 


⑤クリックします 
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アップルメニューから [ セレクタ]を選択しま 
す。 


①クリックして 


感つ リックします 


rg ファィル S まを示特目1|ヘルプ 
このコンピユ'-夕について I 

@ Apple システム-ブ□フィ■ル 
迈) AppleCD オーディオプレーヤ 
图 EPSON プリンタウインドウ!3 
^ Sherlock 
徐 SjmpleSound 

インターネットアクセス ► 

团キ-配列 

^コント□ールバネル ► 

固スクラッププック 



3ネヴトウークブラウザ 
ロノ-トバ，ド 
化よ<巧う巧目 


已4 USB 接続でのセットアップ 
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プリンタドライバのアイコンを選択してから、 
ポートを選択します。 

逞択した6、画面左上のク□ーズボックスをクリックして 
画面を閉じまず。 



⑦クリックします ^ 



等 醫 


そ US 日ポ-卜 



AppleTalk ゾーン 
ZoneOl 
Zone02 


I 二 




♦ほ用 

J1-7.6.2 


< 5 £> 


インストールが終了すると [「 MyEPSON 」 アシスタント]のシヨートカットがデスクトップ上に作成 
されます。ダブルクリックして、ユーザー登録されることをお勧めします。 


W 上でソフトウェアのインストールは終了でず。 

. コピー/ファックスのち法じついては、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

. コンピュークからの印刷、スキャンの方法については、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF マニュアル）をご覧 
ください。 
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ネットワーク接続でのセツトアップ 

(Windows) 


本磯をネットワークに接続して、複数のコンピュータで共有ずるための接続ち法を説明しまず。 

. Mac 0 S をお使いの場合は、『ネット ワー ク設をガイド 』 （PDF マニュアル） を参照してください。 
'' 一一^ Mac OS 9でスキャン機能を使用する場合は、本機とお使いの Mac OS 9に IP アドレスを設まする'必 

要があります。『ネット ワー ク設をガイド』を参照して IP アドレスを設をしてください。 



ここでは、プロトコルして TCP/IP * 1ホが用し、本機に固有のアドレスを指をずる方法を説明しまず。 

ネットワーク接続には、 Ethernet ケーブル * 2と/^* 3が必要でず。 

*1TCP/IP: ネットワークの通信にはさまざまな規約があり（これをプロトコルといいます）、 TCP/IP はその中の1つです。インターネッ 
卜上の通信で巧用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上のすべてのコンピュータに組み込む必、要があります。 

*2 Ethrenet ケーブル：巿販の Ethernet インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を巧用してください。 Ethernet とはネットワー 
クの規格のことで、 ケープルの接続の規格には1 DBase と1 0OBase があります。本機のネットワークインターフェイスは、 lOBase- 
T (テンべースティー)、 100Base-TX (ヒャクベースティーエックス）にが巧しています。本機のネットワークインターフェイスに 
は、シールドツイスト ペア ケーブル（カテゴリ ー5) を使用してください。 

*3 "ブ： Ethernet インターフェイスケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピュータやプリンタは HUB を介し 
て接続します。 



Windows 98/ Me / 2000 
/ XP/Server 2003 


(を 々の場合は、本書ではなく 『 EPSON ソフトウエア CD - ROM 』 収録の『ネットワーク設をガイド』 


(PDF マニュアル） をご覧くださし、。 

. DHCP サーバ（ネットワーク上のコンピュータや機器に、 IP アドレスを自動的に割り当てる機能) 
を使用して、本機にアドレスを設をしたい場合 
. TCP / IP た i かのプロトコルを使用したい場合 
.Mac OS で印刷したい場合 
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ク 


手順2 :ネットワークに接続したコンピュータのアド 
レス設定 


すでに IP アドレスなどが設をされているときは、この手順は不要です。 

IP アドレスとサブネットマスクを設定しまず。ルータのある環境では GW (ゲート 
ウェイ）アドレスも設定しまず。詳しくは、本機に付属の EPSON ソフトウェア 
CD - ROM 』 に収録されている『ネットワーク設走ガイド』 （ PDF ) を参照してください。 



ク 



手順3 :本機のアドレス設定 59ぺージ 


本機じが属の忙 PSON ソフトウェア CD - ROM 』 じ収録されているューティリティ 
を使用して、本磯のネットワークインターフェイスに対して、 IP アドレスを設定し 
まず。 


手順4 :本機を利巧するコンピュータへのソフトウェ 
アのインストール 


63 ページ 


本機に付属の忙 PSON ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されているソフトウェアを 
インストールして、本機を使用できる状態じしまず。 


操作パネルからスキャンを実行ずる場合は 、 「EPSON Creativity Suite 」と 
[PageManager For EPSON 」 をインストールずる必要がありまず。 

「 Pa 呂 eMana 呂 er For EPSON 」 は、忙 PSON ソフトウェア CD - ROM 』 とは異なる 
CD - ROM に収録されていまずので、『活用ガイド』の「スキャン」を参照してイン 
ストールしてください。 



ネットワーク接続でのセットアップ ( Windows ) 已/ 































国初期設定でインストールされるソフトウエアの概要 


ソフトウエア名称 

説 0 月 

プリンタドライバ 

コンピュータから本機に巧刷ずるために必要なソフトウェアでず。 

EPSON プリンクウィンドウロ 

コンピュークから本機の状態をお認ずることができるソフトウェアでず。 

EPSON Scan 

本機のスキャナを使用して、コンピュータに画像を取り込むためのソフトウェアでず。 

ソフトウェア機能ガイド 

for Windows/for Mac OS 

本機をコンピューク上か 6 お使いいただくための情報とプリンクドライバ、 
EPSON Scan の機能を説明した PDF おまの取扱説明書でず。 

ネットワーク設定ガイド 

本機をネットワーク環境でお使いいただくための情報を説明した PDF おまの取扱 
説明書でず。 

EPSON Speed Dial Utility 

LP-A500F のファックス送信巧の短縮ボクンに送信先を登録ずるためのソフトウェア 
でず。 

EPSON Creativity Suite 

EP 刷機能、スキャン機能を活用ずるための機能を集めたソフトウェアでず。 

Presto! BizCard 5 SE 

名刺をスキャンして自動的じを前や住所などを登録ずることのできるソフトウェ 
アでず。 

ユーザー登録 [My EPSON J 
アシスクント 

インターネ、ソトを通じてユーザー登録していただくためのソフトウェアでず。 


上記 Jii かにもる種ユーティリティなどが 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されています。 
収録されているソフトウェアの名称については、 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 表面の記載をご覧 
ください。 


本機をネットワーク環境に接続します 



本機と本機を使巧するコンピュータを 
Ethernet ケースレを使用して八ブじ接続します。 


W 上で本磯をネ、ソトワーク環境に接続ずる手順は終了で 
ず。 

次に本機のネツトワークインターフェイスにアドレスを設 
をしまず。 
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本機のアドレスを設定します 


本機に付属の EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 じ収録されている 「EpsonNet EasyInstalU を起動して、本機をネッ 
トワーク環境で使用可能な状態にしまず。本機と同ー セグメント #巧にあるコンピュークをが用して說をしてください。 

* セグメント： Ethernet ケーブルで接続された機器のまとまり。セグメントとセグメントを接続するためには、ルータやブリッジなど 
の機器が也、要。 

□ 


1 



本機の電源をオン（ I )にします。 



ウィルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 

コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 n か6やり直します。 





A ウイルスチ•ックブロクラムび CfP している*をはイン 
/1\ ストール电»める苗に，ウイ j レスモ！•ックブロヴラムき 
^ J H 7 して占< こと*6111めします， 

ク U 'ン 

クします 

R ける 1 インストール中と 


<ss> 

画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピユータ]内の 
CD - ROM アイコンをダブルクリックしてください。 


回 


画面の内容を確認し、[同意する]をクリックし 
ます。 


ン‘で阳 I 巧)!巧 f 圧»の# 

OV フド!】巧田巧？る BI こ巧 

①内容を確認し 


IcTd-i 

I こめリフト 


卷暴綱裤逐扔縱補摇嫩适論隙お識 

を巧.こかパ巧 1 ァ本 1 捕ミ巧み);る、。 




… _ _ _ _ _…兢さお'?撼絲藏知滅?翻!澡 

喔を进織な’黑盜雜欺扇 ㈱ -殺細織怒職带疑。 
槪し織当 J 麻お端親な飄襯结 f 臂媒空拜歴鉛が戦 

そ®**'^^^<;こ。嘗。をこみる顿--，-‘. 

, よる(拥巧もこ n をかわて窃扫 

巧ん，当 IS * ミ • w ンフ 1 ^ 1 の化巧 ica 

3. «用 t がし口をがいな；巧が If でけ J 抗れ U めいちちで ry つトロ王 7 巧 a 用 LJi り' その M 脚》円 

っ拭すも:巧浦せん。がちをはで 7} ■な r 扣な工/"イ化.ぞ化ン巧 k リバ-ス I ンジニ巧の化®が a こが！■で卜 
つ1内のン-巧-巧 a が W ヴぷみれ K 如け巧ん•さを* B - r のトロ I の*—レンさル—リ-ス— H け' 两 H 
fs するユ a でき机 / C •また . rv フ朽巧 JS 3 C * した口. f ソ7阳1內のを《スローが幻?ちして二げ]苗 n 、 


②クリックします 


同さする I 


同 S しわい J 



LP-A500 

& が I :が AllAt レ、 n 


且旦凸 
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[プリンタをネットワーク接続でセットアップ 
する]をクリックします。 


し P - A 500 


下の*目から a 巧して<だまい ク Iしソ A し止す 

•ブリンタぞ口一わル（宙接）接毎で它ットアップち ち 


•ブリンタをネジトワーク接巧で它ットアジブする 
•マニュアルを見る 
■ Epson Net ワールドに入る 





インストールするソフトウェアを確認して、[イ 
ンストール]をクリックします。 

EpsonNet Easyinstall が起動しまず。 


css> 

[選択画面]をクリックすると、インストールするソフトウェア 
を選択することができます。 



「Windows XP Service Pack 2 セキュリテイ強 
化機能搭載」をインストールしている環境で、ち 
①画面が表おされた場含は、 [ ブロックを解除す 
る]をクリックします。 


し P - A 500 

■い、4 m ■ ■■■«■■ 


• インス h- ル子るソフトウ I ア 

« r インストール J と宙.ソ3トウ 17*3 ンピ a-s じ* ha む«■のことです • 

4 EPSON Scan/ ブリンタト-ライパな iMonNetEe*yktttal により白!!)インスト ーJl/3n ま子> 


ミ 思：就苗ィ忘ゎ…—ク *^-ィト- ①確認 して 


<4 卜 ax bpeed Dei Utility 

EPSON Creativrty Surte 

4 ユーザー登録 [MyEPSONJ アシスタント 

1- ド.，. 

tP^N TfueTyp •バ 5 '.こ' 

OCR-B TrueTyp •フ *' • 

EPSON Web-To-Pa- 
. Adobe Reader 



EPSON 3巧 B 面 Hi _ B7 インストール 


②クリックします 


ホ說捕 I 紙衞•:。 


このブ日ウラム*ブ D 巧し wta すが 


绞 


クリックします 


〔，□が巧の 〕 I プ□が巧 ( U)] 〔活で跑する <6) I 
WIndom ルで.こ!)ロロヴラム POM ン9■ホか々わの-如'の»れフ□クウ 

觀を 嫩媒巧船雜も敏覆識驾慨巧 が'，□巧為*編' 


0—覧から本機を選択して、[次へ]をクリックし 
U ます。 


css> 

本機が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続されている 
か、本機の電源がオンになっているか確認してください。 
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10 


[ 手動]にチェックが入っていることを確認し 
て、ネットワークインターフェイスじ割り振る 
各アドレスを入力して、[次へ]をクリックしま 
す。 


<ss> 

IP アドレスに巧期値と同じ [192.168.192.168] を使用する場 
合も、一旦初期値を'消してから、再入力してください。初期値 
の状態では使用できません。 



11 


設定内容を確認して、[次へ]をクリックします。 

IP アドレス情報が、本機のネットワークインクーフェイス 
に送信されまず。 



クリックします 



[通信設定完了]が表示されたら、[次へ]をクリッ 
クします。 


13 


表示された機種名を確認して、通常使うプリン 
夕じ設定するかどうかを選択した後、[次へ]を 
クリックします。 


プリンクドライバのインストールが始まりまず。 



クリックします 




①確認して 



③選巧して 



③クリックします 



本、ソ トワーク接続でのセットアップ （Windows) 6 1 
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テスト印刷をする場含は [ はい]、しない場含は 
[いいえ]を選択して、[次へ]をクリックします。 



デバイスドライバのインストール 居]>1, 

デ’バイスドライバのインスト-ル巧 T し*した。 

テストべージだ [1 則して.ブリンさが里事它ットアップで？たか S 恒留することびでさ*す。 

テストべ-ジだ nsi す5巧ち13はい位.扣届Iしか哺含 13(1 ル々巧埋おし D 欠へ>ザタン S 巧します。 



T 乂 W づ御® I レ巧亂 

色犯' 

OW, ま 


①選択して 



②クリックします 


15 


16 

17 


[完了]をクリックします。 



クリックします 


画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


[終了]をクリックします。 


し P-A 500 


①確認して 


ソフトウェアのインストールはお了しました. 




rMvEPSONjMK ユーザー MXO 口 R 巧 


• 巧 SON の々ービが HyEPSONj にューザー CAtt こ « nil ■の ■■■■« 
してい&巧<なじより.占春!■じにイン*-♦ツト上で梅91いたし ST , 
•ホノ3ンのデスクトツ7上に♦が MyEPS 0 Nj 7 シスタントのアイ3ン«がルクリックす* t . 

サービスめ a かや m ■な M «# こ黄いた£け«す， 


ザ btewoh グシ s ’ i+a 
<9 ■•M.r 測■け■い 


:わ,巧イ》«1巧い to み -*I 


EPSON 


②クリックします 


続いて、スキャン機能の接続お認をしまず。 W 下のページに進んでください。 
ぶ本書66ページ「スキャン機能の接続先を設をしまず」 
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画面の指示に従って本機をネットワーク環境で使用可能な状態にしまず。 

本機の電源をオン（ I )にします。 



ウィルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 

コンピュータじ 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

ちの画面が表示された6、画面の内容を確認し 
て、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 n からやり直しまず。 





ル ウィルスチ1ックブロクラムび»巧して VI る塌をはイン 
/，\ ストールを》める巧に，な"レスチ I つた?がラム S 
い 87し てを< こと¥ も ■! めし S す. 

ク U 'ン 

クします 

S ける 1 インストール中止 



EPSON 


使巧許諾契約書の画面が表示されたら内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 


ド "-1 

I こめの卜 

①内容を確認し 


じ本 (S 苗 t は让；(て!"こ細材き比 (X 々す)を田卑 
'もで IS がれおこ®?^書上の 1 A ： て®宙冉 
み的.この y つ！■た7か辅ミ巧もだか。 

け ■一巧 式会け似下 r 当 a 

-97 がラみ-テ-9及が ri 
用をむを1■ウ I ア J が 


】巧0巧うこ扎间 S にとみなされ 




,を卜。1内に巧巧《が l&B か口当 URI 

Biisnrf.'suwy? わ i7i ぶする(■ホ s る!*円を f 

;娜識總細®纔据氣-曼撒:は招 
帶&綱遍强帶避難易觸徽扁 
澡；菊をお if 離ボ静勒殺でを 
鄭柔離蘇ん。•黑盜眺媒埋 
槪し当 1聽お慨離端な飄獅賴 
離瓣 W 織發槪巧 m 嘴 T 

巧心当は*ミンフトで】ア jsiks すも。:にわて， a 

如だ犀遮鷄旅戒滞お罩鄉變嫌祝-巧巧： W 親魏琴 
誠盤為獻鞭韶難みそ带就で塞さし綿‘總猛嫌と縱皮'おミ^^ 



[プリンタをネツトワーク接続でセツトアツ 
する]をクリックします。 


③クリックします 同がる1 同宜しない胃 


•U 下の g 目か 69 巧してください 

•ブリンタぞ□一れレ（宙接）居篇でたブトアッブ • 
•ブリン女をキジトワークち巧で它ットアジブする 
■マニュアルを見る 
■ EpsonNet ワールドに人る 


クリックします 



•7 -ク»遣ソフI •クインス t~A* たけブクン 0— ドし «■ 


EPSON 





<ss> 

画面が自動的に表示されないときは、 

[マイコンピユータ]内の [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 


し P-A 500 


LP-A500 


:アをインストー J レします 


本機を利用するコンピュータへソフトウこ 


日旦凸 


ネットワーク接続でのセットアップ （Windows) 63 





























インストールするソフトウェアを確認して、[イ 
ンストール]をクリックします。 

EpsonNet Easyinstall が起動しまず。 


<ss> 

[選択画面]をクリックすると、インストールするソフトウェア 
を選択することができます。 



「Windows XP Service Pack 2 セキユリティ強 
化機能搭載」をインストールしている環境で、ち 
の画面が表おされた場含は、 [ ブロックを解除す 
る]をクリックします。 


し P-A 500 


4 EPSON Scan/ ブリンタト-ライバ出 MnNetEw か tul じより自田インスト-ル巧は 
EPSOI'T 夕 J ンタウィンドウ !3 

4 ソフトウ1ア巧拓乃イド/ネクトワーク15を巧イド の life ミ巧1ア 

4 Presto! BizCard 5 SE W 促 CVU レし 

Fax Speed Dial Utility 
4 EPSON Creativity Surte 
4 ユーザー査绿 [MyEPSONJ アシスタント 


II ’ ON lruoTyp «. ， 
uCR-B TrueType ソ： 
EPSON Web-T..-P8 - 
Ado わ Reader 


1 任） 


EPSON s 巧 s 由 i 


②クリックします 


•- Windows だわ !) ティ ® ま * な•宙 を 


] ンむ一な 1^、この川江ラム®の一 3 が WindoHt ウ j 


こ®ブ日ウラム«ブ 09 ウし g け a すか ■? 

る ！? が） EpsonNet Essyinslall ^7 1 | '' 

KW 街 ? その SEIKO EPSON ' 

/ クします 

1 プ日が巧屯） II ブ□が蛾お(ぶ1 1なで越するの1 

Wndow ル T\ この？日クラムで ffW ン 9 -ネ7トウネクトつ-卿りれフむク 

嫩を规瑞對船 端亩热讓 謂 時が金， □ 巧减村加 ' 


巧 一覧から本機を選択して、[次へ]をクリックし 
U ます。 


< 53 > 

本機が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続されている 
か、本機の電源がオ ン になっているか確認してく ださし、。 



!ようこそ EpsonNet Easyinstall へ！ の"。呈]け>回" > 因 》>> 垃； > 。。回。。。 

I 再 

ネットワークインさ一つIイスのリスト S ち巧し ST。 



( D クリックします 


10 


表示された機種名を確認して、通常使うプリン 
夕に設定するかどうかを選択した後、[次へ]を 
クリックします。 

プリンクドライバのインストールが始まりまず。 



ブリンタをの設を 固,"回"。 

プリンみこる田ち付けて<ごさい。 

る航決りたら [;:* へ >抹’ J ン5押してく E さい。 


i 巧ち I3. [话 * ほウブ U ンタIこ iS ■定]さチ王7クしてください。 

①確認して 
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テスト印刷をする場含は[はい]、しない場含は 
[いいえ]を選択して、[次へ]をクリックします。 



デバイスドライバのインスト-ル >且|:>6";;:_ 应>" 

于バイスドライバのインストールぴ巧 T しまし？：。 


:, EP 刷は!い巧含なルけ垃 j| 折し.じ 


テスト<-シ巧 n 机レ s す力'。 
® 口り 



①選巧して 


L ぉ> jj 由,ン虹 1. 1 

感クリックします 



[完了]をクリックします。 



クリックします 


13 

14 


画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


[終了]をクリックします。 


し P-A 500 


の確認して 


ソフトウェアのインストーんはお了しました. 


ろ 


Wv 巧 SONiM (ユーザー ■■)«) 口■内 


し7い度だく乙とじより . jivai 
• バソ3ンのデスクトッブ上1 
サービスの«かサな （ 


上に MrMrEPS 
な M «# 口!い; 
IrEPSON ，シ ;I 的 


I じイン*-♦ツト上で MM いたし r 
■ SONj アシス♦ントのアイ a ン*巧♦クリックす St . 
，ただけ* f . 


EPSON 


③クリックします 


W 上で本機の印刷機能をネットワーク環境で使用ずるためのセットアップ作業は終了でず。 

続いて、スキャン機能の接続確認をしまず。 W 下のページに進んでください。 

ぶ本書66ページ「スキャン機能の接続先を設定しまず」 
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スキヤン機能の接続巧を設定します 


スキャン機能には、コンピュークからスキャンずる機能と操作パネルからスキャンずる機能の2種類がありまず。ここで 
は、コンピュークからスキャンずる場合の接続先を設定しまず。 

お、 操作パネルからスキャンを実斤する場合は 、 「EPSON Creativity Suite 」 と 「PageManager For EPSON 」 

をインスト-ルする'必要があります。 

「PageManager For EPSON 」 は、 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 とは異なる CD - ROM に収録され 
ていますので、『活用ガイド』の「スキャン」を参照してインストールしてくださし、。 



本機の電源をオン （ I ) にします。 

[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スクート]-[ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])- [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設赶 
の順にクリックしまず。 


感クリックして 

©クリックして 


VAIO オンラインカスタマーを S 




巧 Epson Net 
iQ Microsoft Office 
巧 PrintMe friternet Printing 
巧！ QuickTime 
巧 Real 

巧 Smart Network 
巧！ SonicStage 


③クリックして 
> 因 Rapid Utilities 
EPSON Scan 


④クリックします 


巧 Outlook Express 
① RsalOne Player 
国 SonicWALL ヴ □ 一 J りレ VP 
4 VAIO オンラインカス巧-登 
0 Windows Media Player 
み Windows Messenger 



設定状態を確認します。 

本書の手順に従ってインストールずると、左の画面のように、本機が一覧に表示されていまず。この場合は、手 
順 H へ進みまず。 

ちの画面のように、一覧に本機が表示されていない場合は、次の手順に進みまず。 
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凸 


[ネットワーク接続]をクリックして、[追加]をクリックします。 


• EPSON Scan の設ミ 


スキサナの巧巧を)： I EPSON LP - A 500 


■3 


0 日—カル巧场 ( L ) ©うットワ—ク巧椅 ( N ) 

-ネットワークスキ V ナの巧ミ姐） 


スネサナるアドレス 


< * 


li 風がか.' 


'瓜 


巧斤(巧 


①クリックして 


②クリックします 


スキャナのげお 


EI [スキャナち]を入力して、検索が終了するのを待ちます。 



人力します [EPSON LP - A 500 


@アドレスをなま@ 

1 再お： f_D、 


中止(巨) 


nwmrC しはらくわ巧がだみ、。 


〇アドレスを入力の 


[ キサンかレI [ ヘルプ出）] 



本機の IP アドレスをクリックして、 [0 K ] をクリックします。 

アドレスが表示されない場合は、接続をお認して[再検索]をクリックずるか、[アドレスを入力]をクリックし 
て、直接 IP アドレスを指をしてください。 



© クリックして 


感つ リックします 


ネットワークが複数巧在する環境の場合、アドレスが表示されないことがあります。 IP アドレスを直 
對錠してください。 
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接続するスキャナをクリックして、[テスト]をクリックします。 

[EPSON Scan の設赶画面を開いた直後は、本機の検索中のため違択できません。お索が終了して違択できる 
ようじなるまで少しお待ちください。 



①クリックして 


感つ リックします 



[接続テストは成巧しました]と表示されるのを確認して、 [0 K ] をクリックします。 

スキャナが使用可能な状態じならない場合は、 W 下のページを参照して<ださい。 

面 本書70ページ「ネットワークインターフェイスの設定ができない/ネットワーク印刷、スキャンができない」 


\ EPSON Scan の設ミ 


スキサナのぷ巧を)： [EPSON LP-XKKX 
接椅方;’ち 



3 


0口-か朋爲(い 〇ネットワ-ク巧椅 (N) 

ネットワークスキ,ナの巧ミかウ_ 


スキサナるアドレス 

LF*-X>0<X. xxx.xxx.m.xxx 


②クリックします 


[ ち加(が..' I [ 則齡が I 

[ ‘宿集®—- ] I 賊 KB) I 


スキャナのげ巧 


, »摄テス H 王巧I力しました. 


みスキか: E 琴卜麗。’①確認して 

すフシ3ン冉 DF 

1 


\ テがを \ 

タイムアウト時間の設定巧がの： 1 30 こ 

1 OK 1 1キV ン亡ル! 1ヘルプ化）1 


W 上でずべての準備作業は終了でず。 


. コピー/ファックス/ネットワークスキャンの方法については、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
. コンピュータからの EP 刷、スキャンのち法じついては、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF マニュアル）をご覧 
ください。 
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困ったときは 


トラブルが態 

巧処方法 

ドライバのインス1ルが 
できない （ USB 接続） 

お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000 / XP / 
Server 2003プレインストールマシンまたは Windows 98 
がプレインストールされていて Windows Me / 2000 /XP に 
アップグレードされたマシンですか？ 

Windows 9己から Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコン 
ピュークや USB ポートの動作が保記されていないコンピュークでは正常 
じ印刷できません。お使いのコンピュータじついてはコンピュータメー 
力一へご確認く ださい。 


Mac OS X をご使巧の場合に、 UNIX ファイルシステム 
( UFS ) お式でフォーマットしたドライブにソフトウェアを 
インストールしていませんか？ 

Mac OS X をインストールずる際に、ドライブのフォーマットお式を Mac 
OS 化張 （ HFS +) おままたは UNIX ファイルシステム （ UFS ) おまか6 
選択ずることができまず。本機用のプリンクドライバは、 UFS おまで 
フォーマットしたドライブでは使うことができませんので、 HFS + おまで 
フォーマットしたドライブじインストールしてください。 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

ネットワークインターフェイス 
の設定ができない/ 

ネットワーク印刷、スキヤンが 
できない 

ネットワークインターフェイスケーブルが確実に差し込ま 
れていますか？ 

本機のコネククとコンピュータまたは八ブ側のコネククにネットワーク 
インクーフェイスケーブルがしっかり接続されているかお認してくださ 
い。また、ケーブルが断綜していないか、変に曲がっていないかをお認し 
てください。予備のケーブルをお持ちのちは、差し替えて巧認してくださ 
い。 

ノ\ブは正常に動作していますか？ 

八ブのポートのリンクランプが点な/点滅しているかお認してください。 
リンクランプが消なしている場合は、他のポートに接続して、リンクラン 
プが点な/点滅ずるかどうかお認してください。 

化のポートに接続してもリンクランプが消なしている場合は、八ブの電源 
が入っていないか八ブが故障している可能性がありまず。ネットワーク管 
理者に巧認して < ださい。 

IP アドレスは正しいですか？ 

TCP / IP で使用している場合は、 IP アドレスがお使いの環境で有》力な値に 
設定されているかお認してください。 

工場化荷時の値は [192.168.192.168] でずが、製品の仕様上、工場化荷 
時の状態のままでは使用できません。 

この IP アドレスを使用ずる場合は、工場出荷時の値を一旦消してから同 
じ IP アドレスを再入力ずることで使用可能となりまず。ネットワークイ 
ンクーフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせてをず変更して 
ください。 

設をした IP アドレスは、ステークスシートを印刷ずると巧認できまず。 

ぶ本書41ページ「ステークスシート（簡易版）を印刷しまず」 

CD - ROM ① Autorun 機能が働いていない可能性がありま 
す。 

CD - ROM ドライブの CD アイコンをダブルクリックずるか、[マイコン 
ピューク]- [ CD - ROM ] - [ EPSETUP . EXE ] をダブルクリックずる 
ことで、セットアップ画面が表示されまず。 

設定する IP ァドレスがわからない 

ネットワーク管理者へごホ目談ください。 

クト部との接続（インクーネットへの接続、電子メールなど）を行う場合 
は、 」 PN に ( http :// www . nic . ad . jp ) じ申請を行って、 IP アドレスを正式 
に取得していただく必要がありまずので、ネットワーク管理をへご相談く 
ださい。 

IP アドレスを使用ずるじあたって、外部との接続を将来的にも一切行わ 
ないというを件の下に、下記の範囲のプライベートアドレスをご使用じな 
ることも可能でず （ RFC 1 918で規走されていまず）。 

プライベートアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.2己己.2己己.254 

172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 

192.168 .0.1 〜192.16 8.2 巳己.2巳4 
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ーメッセージが表示される 


トラブル状態 

巧化方法 

r 通信エラーが発生しました」 

といラメッセージが出る 

本機の電源が入っていますか？ 

コンセントじプラグが差し込まれているのをお認し、本機の電源をオン 
(1) じしまず。 

インターフェイスケーブルが確実に差し込まれています 
か？ 

本機側のコネククとコンピューク側のコネクタにインクーフェイスケー 
ブルがしっかり接続されているかお認してください。 

インターフ I イスケーブルがコンピュータや本機の仕様に 
含っていますか？（□一カル接続時） 

インクーフェイスケーブルの型番.仕様をお認し、コンピュータの種類や 
本機の仕様に合ったケーブルかどうかをお認してください。インターフェ 
イスケーブルに関しては、じ(下を参照してください。 

ぶ本書46ページ 「 USB ケーブルを接続しまず」 

ネットワークプリンタとして本機をお使いの場含に、印刷プ 
□トコルとして IPX / SPX 、 NetBIOS . IPP を使巧していま 
すか？ 

上記のプ□トコルでは、印刷できまずが、 EPSON プリンタウィンドウ！ 

3でプリンタの監視ができません。 TCP / IP または AppleTalk を使用し 
てください。 
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どラしても解決しないときは 


を状が改善されない場合は、まず本機の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断しまず。その上でそれぞれのお問い合 
わせ先へご連絡 < ださい。 


操作パネルで ステータスシートの E 日 刷と コピーが できますか？ 

ぶ本書41ページ「動作？ t 認」 

できる できない 


ク 


ク 


エプソンインフォメーションセンターに 
ごホ目談<ださい。ごホ目談巧は本書の巻末 
じ記載されています。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
クの型番、使用アプリケーションとそのバージョ 
ン、その他の周辺機器の型番など）と、本機のを 
称や製造番号などをご確認のうえ、ご連絡<だち 
し、 


故障している可能性があります。 

• 保守契約をされている場合は、保守契約店じご 
柜談 < ださい。 

• 保守契約をされていない場合は、お買いホめい 
ただいた販売店、またはエプソンの修理セン 
クーへ修理をご依頼<ださい。依頼先は、本書 
巻ホに記載されていまず。 

保守サービスのご案内は、『活用ガイド』-「保守 
サービスのごま内」をご覧ください。 


本機の製造番号はま用ガイド「総合仕横」の「製造番号の表示位置」を参照してご確認ください。 


EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお巧らせずるために、次のアドレスじてインクーネットによる情報 
の提供を行っていまず。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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商標およびご注意 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標でず。 
その他の製品名は各社の商標または登録商標でず。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰 
本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でき 
ないことがありまず。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありまずが、当社といたしましては一切 
責任を負いかねまずのでご了承ください。 

複製が禁止され ている 印刷物に ついて 

紙幣、有価証券などをプリンクで印刷ずると、その印刷物の使用如何に巧わらず、法律に違反し、罰せられまず。 

(関連法律）刑法第148も第149も第162を 
通貨及証券模造取締法第1を、第2をなど 
W 下の行為は、法律により禁止されていまず。 

.お階、貨階、政府発行の有価証券、国債証券、巧ち証券を複製ずること（見本印があっても不可） 

. 日本国外で流通ずる紙幣、貨幣、1¢券類を複製ずること 
. 政巧の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製ずること 
• 政府発行の EP お、法令などで規定されている証紙類を複製ずること 
次のものは、複製ずるにあたりを意がを要でず。 

. 民聞発行の有価記券（株券、手お、小切手など)、を期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車お証、身分 ijs 月書、通行券、食券、切待など 

著作権じついて 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人のき作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限6れた範囲内において使 
用ずることを目的とずる W 外、著作権者の承認が必要でず。 

電波障害自主規制について一を意一 

この装置は、情報処理装置等電玻障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報巧術装置でず。この装置は、家 
庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こずことがありまず。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指走ケーブルを 
使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考え6れまずので、あず指走されたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがありまず。電源の瞬時電圧低下巧策としては、交 
流お停電電源装置等を使用されることをお勃めしまず。（社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会) 
のパーソナルコンピュークの瞬時電圧ほ下対策ガイドラインに基づく表示） 

電源局調波じついて 

この装置は、高調玻電流規格」に C 61000 -3-2 に適合していまず。 

レーザ製品の表示について 


本プリンタは、レーザの国隐規格 IEC 60825 -1 でをめられた、クラス1レーザ製品でず。識別のため、 
「クラス1レーザ製品」と書かれたラベルを製品におがしていまず。通常使用時には、レーザは内部じあ 
りお客様が被爆ずることはありません。 



オゾンじついて 


レーザープリンクの EP 刷原理上、印刷処理中には微量のオソンが発生しまず（排気風にオソン臭を感じることがありまず）。 
印刷中に本機が発生ずるオソンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値の.1 ppm 、0.2 mg / m 3) を上回ることは 
ありません。ただし、オソン濃度はプリンクの設置環境によって変わるため、下記のようなを件での使用は避けてください。 
. 製品の環境使用を件外での使用 
. ない部屋での複数レーザープリンタの使用 
. 換気が悪い場所での使用 
. 上記を件下での長時聞連続稼働 





















EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . Move - epson . co.jp 

を種製品情報•ドライバ類の提 f 共、サポートま内等のさまざまな巧報を満我したエプソンのホームページです。 

エブソンなら賭入をもまん、。皆樣からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに捐巧しております。ぜひご’活用ください。 
ISIS ] http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

♦エプソンサービスコールセンター 
修埋に関するお問い合わせ•出張修理•保字契約のお申し込み先 

S0570-0041 41 [受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日禍日•弊社指をか日を除く） I 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ晚の電話サービスのを称です。 

* 携帯電話 - PHS 端末 - CATV からはご利用いただけませんので、 （042) 582-6888 までお電話ください。 

* 新電電を社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご化頼ください。 

•修理品送付•持ち込み化頼先 *- 部が象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンサービス ㈱ ホームぺージでご確詔くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 巧 地 

TEL 

化幌修理センター 

干 060-0034 ホし幌市中央区か4条ま 1-2-3 化幅フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス牌） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干 191-0012 まま都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖禪修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社&レ 2 F エプソンサービス喊 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30佩日、弊社指定か日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

中修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部が象か機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス ㈱ ホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
ドア to ドアサービスとはぉ客様のご希望日に、ご指定の場戸斤へ、指定業者が修理品をぉ引取りにぉ伺いし、修理完了後魄社からご自宅へ 
ぉ届けする有僧サービスです。*捆包は業者が'行います。 

ドア to ドアサービス受付電話査 50570 —090— 090 【受付時間]月〜金曜日9:加〜17:30術日、幹社おお木日を除く） 

中ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ晚の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会なへご估頼ください。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付独点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

かお道全域 

011-219-2886 

枯岡修理センター 

中四国.九!) ' H 全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時副月懼日〜金曜日9:00〜17:30伽日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、辭社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は0263 -86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪ち店で 
巧行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス晚ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

參エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

札幌 (01 1) 222— 7931仙台 (022) 214— 7624東京 (042) 585—8555 名古屋 （052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092)452—3942 【受イ寸時亂月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 日祝日 10:00 〜月 1 日、料 i 指をイ木日を除く） 
•購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになってし、る方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気鞋にお電話ください。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17: 如(祝日、弊社指封木日を除く） 

参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221— 791 1東京 (042)585 —8500名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 

> シヨー ルーム * 詳細はホ—ムぺージでもご確認し、ただけます。 http :// www . i - lov 卜 epson . co . jp / square / 

干 160-8324 まま都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

干541 -0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 


福岡 (092) 452-3305 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御]堂筋 


M が P50N 」 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンじ興ホをお持ちの方への会員制情報提イ共サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

. カンタンな質問に答えて 
_ >会員登録。 


インターネットでアクセス! 


http://myepson.jp/ 


♦エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
♦消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取巧店巧びエプソン OA サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーダイヤル0120 -251528) でお買い求め〈ださい。 


エフソン販売株な舍社 
tZY コーェヴソン巧巧舍ネ王 


干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル24階 
干 392-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 
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